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             ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2017 от 
г. Пестово    

ИП Бойцов Алексей Михайлович, выступающий под торговой маркой "Строительная Компания Плотник", именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Бойцова Алексея Михайловича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 23 июня 2010 г за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 310 533 117 400 026, с одной стороны и Гражданин Российской Федерации …..........., именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, подготовленный Бойцовым Алексеем Михайловичем, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель организует выполнение общестроительных работ собственными или привлеченными силами и средствами по строительству дачного дома сезонного пользования из  профилированного бруса, размером по  внешним осям наружных стен …........................м с каркасной мансардой  (далее именуемого - «Объект»), а Заказчик обеспечивает создание необходимых условий для выполнения работ, принимает законченный строительством Объект и оплачивает обусловленную договором полную его стоимость.

1.2.        Строительство   Объекта   осуществляется   по   согласованной   с   Заказчиком   технической   документацией: техническому описанию (Приложение № 1) и эскизному проекту (Приложение №2).

1.3.        Строительство Объекта осуществляется на предоставленной Заказчиком строительной площадке (земельном участке) по адресу: …..............................
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Договорная цена остается неизменной в течение действия настоящего Договора и составляет ________  рублей (_____________ рублей).  

2.2. Оплата производится в два  этапа.

2.3. Оплата при завозе материала на участок составляет: ______ рублей (  __________рублей).
2.4. Окончательный расчет производится при завершении работ. Заказчик  выплачивает Исполнителю   сумму, которая составляет __________ рублей (____________  рублей).
2.5. Окончательная оплата производится на объекте при подписании Акта выполненных работ.

2.6. Право собственности на готовый Объект переходит к Заказчику после полной оплаты сумм, указанных в Договоре и всех дополнительных соглашениях.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.        Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязан:
3.1.1.     Согласовать с Заказчиком техническую документацию (техническое описание и эскизный проект предполагаемого Объекта) оформив необходимую документацию приложениями к договору.

3.1.2.     Организовать техническую подготовку для исполнения условий договора.
3.1.3. ______00/00/2017_____ организовать начало поставки на площадку Заказчика необходимых строительных материалов, деталей и конструкций в соответствии с технической документацией. Погрузочно-разгрузочные работы строительных материалов и оборудования осуществляются бесплатно при условии, что расстояние от места разгрузки до края фундамента не превышает 30 (тридцать) метров. Перенос материалов свыше 30 метров оплачивается дополнительно бригаде строителей из расчета 700 руб за 1 м3 стройматериалов за каждые последующие 10 (десять) метров.  Доставка материалов и оборудования от места загрузки по адресу  г. Пестово Новгородской области  до площадки Заказчика в пределах 500 км (по спидометру) осуществляется бесплатно. Доставка материалов свыше указанного расстояния оплачивается Заказчиком дополнительно водителю грузового автомобиля из расчета 70 80 100   (семьдесят) рублей за 1км из расчета 1 (одна) автомашина. Доставка строительного материала осуществляется автомобилем (с прицепом, без прицепа) Исполнителя не повышенной проходимости (Типа КАМАЗ, МАЗ) по дорогам с твердым покрытием: асфальт, гравий - до места разгрузки материала. В случае отсутствия дорог доставка осуществляется по грунтовым дорогам, бездорожью под ответственность Заказчика. При  невозможности подъезда к месту разгрузки автомобиля с прицепом, существует возможность перегруза материала с прицепа на автомобиль. Стоимость перегруза оплачивается Заказчиком дополнительно бригаде строителей из расчета 500 руб за 1(один) м3 стройматериалов. При движении по бездорожью водитель самостоятельно визуально определяет возможность проезда автомобиля на основании погодных условий, качества дороги или места проезда , личного опыта, и информирует Заказчика о возможности проезда автомобиля. При застревании автомобиля на подъездных дорогах  к участку или на самом участке Заказчик обязан оказывать водителю содействие для продолжения дальнейшего движения как к месту доставки, так и на обратном пути. Заказчик обязан заранее проинформировать исполнителя о возможных труднопроходимых местах на пути доставки груза и принять меры для решения проблемы труднопроходимых мест.
3.1.4. Организовать   строительство   в   соответствии   согласованной   с   Заказчиком   технической   документацией (техническим описанием и эскизным проектом), исходя из договорной стоимости Объекта.

3.1.5. По готовности сдать Объект Заказчику в светлое время суток с оформлением Акта сдачи-приемки.

3.2. Уборка строительного мусора в Объекте производится Исполнителем и организовывается в согласованном с Заказчиком месте в районе строительной площадки. Вывоз мусора Исполнитель не осуществляет.
3.3. Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязан:
3.3.1.  Определить границы своего участка, месторасположение будущего строения, подготовить чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности. 

3.3.2. Своевременно к началу строительства предоставить ровную строительную площадку, подготовить подъездные пути  на расстояние не более тридцати метров от края фундамента  к месту строительства Объекта, чтобы подъездной путь был достаточных размеров для проезда большегрузного транспорта и на его пути не имелось никаких препятствий, в том числе подземных. Заказчик подготавливает места и надлежащие условия для складирования и хранения строительных материалов, оборудования и техники, а при необходимости также должен получить в установленном порядке разрешение на строительство и производство работ в соответствии с действующим законодательством.

3.3.3. Обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный доступ на строительную площадку.

3.3.4. Обеспечить бригаду строителей питьевой и технической водой.
3.3.5. Предоставить проживание  для бригады строителей, если таковых не имеется Исполнитель завозит бытовку 2х3 м,  которая оплачивается дополнительно в размере 17 000 руб.

3.3.6. Обеспечить подключение к электросети, если  поставляется бензогенератор Исполнителя, Заказчик должен обеспечить  его работу  топливом АИ — 92  (не менее 20 л/сутки) и оплатить аренду в размере 10 000 рублей.
3.3.7. После получения письменного или устного уведомления от Исполнителя о готовности Объекта, в сроки, установленные уведомлением, принять Объект и подписать Акт сдачи-приемки, а если Заказчик не может лично участвовать в приёмке, он должен обеспечить третье лицо надлежаще оформленной доверенностью, для участия в приёмке объекта. В доверенности должны быть указаны полномочия лица на участие в приёмке и подписание Акта сдачи-приёмки, доверенность передаётся представителю Исполнителя и прилагается к Акту.

3.4. Выплатить стоимость Объекта в установленном договором порядке и размере. Оплата стоимости Объекта, подтверждает соответствие Объекта настоящему договору:

3.4.1. В случае, если Заказчик производит оплату по Договору безналичным способом, то в подтверждение оплаты он должен  иметь либо банковскую квитанцию с указанием назначения платежа  и номером  настоящего Договора, либо надлежащим образом заверенное банком-плательщиком платёжное поручение с указанием назначения платежа и номером данного Договора, По просьбе Исполнителя,

 Заказчик обязуется представить ей подлинники    вышеуказанных документов.

3.5. Заказчик вправе осуществлять надзор за ходом строительства,  не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.6. Во время нахождения на незавершённом Объекте Заказчик обязан соблюдать правила по технике безопасности, а после окончания строительства обязуется соблюдать Правила эксплуатации.

3.7. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, указанных настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА
4.1. Срок выполнения общестроительных работ не более 30 35 календарных дней, с момента начала поставки на площадку Заказчика строительных материалов. В случае необходимости изменения конструкции объекта по вине Заказчика, требующие остановки работ, демонтажа, срок выполнения работ переносится на срок согласования изменений и выполнению работ по ним.

4.2. По завершении строительства Исполнитель сообщает Заказчику о готовности Объекта и дату его приемки.

4.3. Сдача Объекта Исполнителя и приемка его Заказчиком производится уполномоченными лицами путем осмотра Объекта, оформлением Акта сдачи-приемки и подписанием его обеими Сторонами договора.

4.4. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки Заказчиком в определенный договором срок, без предоставления Исполнителю письменного отказа от приемки работ с перечислением претензий, Исполнитель имеет право подписать Акт приема-сдачи Объекта в одностороннем порядке.
4.5. В случае расторжения договора или его приостановки по вине Заказчика, а так же отказа в оплате  окончательного этапа работ в  течение семи дней после завершения работ Исполнитель оставляет за собой право произвести демонтаж дома с последующим вывозом материала с участка Заказчика.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Исполнитель гарантирует  целостность конструкции и кровли объекта и его соответствие технической документации. Срок гарантии -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа ( усушка, разбухание материала и появление трещин усушки на стенах из бруса) отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации указанных в приложении №3.
5.3. Гарантийные обязательства Исполнитель не включают в себя безвозмездное выполнение дополнительных работ, например работы по перетяжке досок пола и обшивочной доски, потребность ремонта столбчатых опор, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации Объекта.

5.4. При выполнении условий договора допускается применение различных общепринятых в строительстве технических решений по стыковке бруса, обшивочной доски и досок пола по длине, сплочение и удлинение балок и т.д., если это не влечет ухудшения эксплуатационных характеристик Объекта.

5.5. В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила, пристройка снаружи каких либо конструкций, непредусмотренная отделка несущих стен, монтаж и использование систем отопления.

5.7. Исполнитель не несёт ответственности за качество материалов, предоставленных или рекомендованных к использованию Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Исполнителя:

6.1.1. Исполнитель отвечает за сроки выполнения договора, и в случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента), расчёт неустойки производится с учётом стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки. Стоимость невыполненных работ определяется на основании Акта о невыполненных работах, подписанного Сторонами.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. Заказчик отвечает за своевременное предоставление строительной площадки под строительство объекта и подъездных путей для разгрузки и складирования материалов, оборудования и техники. В случае невыполнения указанных требований, Исполнитель вправе перенести сроки строительства по своему усмотрению и потребовать возмещения затрат на проведение подготовительных работ.

6.2.2. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку и оплату стоимости объекта. За просрочку платежей по договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента), от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

6.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность исполнения условий по договору наступила в силу непреодолимых форс-мажорных обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе выполнения условий договора, будут разрешаться путем переговоров, вместе с тем, Стороны согласовали в соответствии со ст. 32 ГПК РФ, что при невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации Исполнителя.

7.2. Любые дополнительные работы, произведенные рабочими Исполнителя во время выполнения работ по договору, оплачиваются Заказчиком по расценкам Исполнителя.

7.3.Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по договору остаются Заказчику.

7.4. Для изготовления деревянных стен и балок применяется не сушеная древесина, требующая во избежание появления синевы и плесени, своевременной обработки защитными средствами и регулярного проветривания. Обязанность по обработке древесины защитными средствами лежит на Заказчике.

Строительные конструкции для изготовления, которых применяется сухая древесина (стены, доска пола, обшивочная доска, деревянные окна и двери), требующие во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима, который обеспечивает Заказчик.

При отделке строения применяется сухой пиломатериал, требующий, во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима, который обеспечивает Заказчик.
7.5. Изменения, дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями и действительны только в том случае, если составлены в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Договор вступает в силу с момента подписания, и заканчивается с момента выполнения Сторонами обязательств по договору и полного взаиморасчета по оплате. В случае если денежные средства предоплаты не поступили в срок, указанный в Договоре, на расчетный счет или в кассу Исполнителя по вине Заказчика, Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой -у Заказчика.

7.9. Все перечисленные в настоящем Договоре приложения, а так же Приложение №3 согласованы Сторонами по форме и содержанию и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительные соглашения, которые могут быть составлены в будущем, так же будут являться его неотъемлемой частью.

7.10. Стороны прочли текст настоящего Договора, всех его Приложений и полностью понимают их содержание. Заключая данный Договор, Стороны находятся в здравом уме и доброй памяти, действуют добровольно и нацелены на исполнение всех его условий.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Исполнитель
ИП Бойцов Алексей Михайлович
ИНН 531301585005 
ОГРН 310533117400026

Контактный телефон: 

8 (921) 199 55 88

Подпись «Исполнителя»

________________ Бойцов А.М.


	
	Заказчик
Ф.И.О.:   

Паспорт:   

Выдан:   

Дата выдачи:  

Контактный телефон:  
Подпись «Заказчика»
_______________________



Приложение №1 Техническое описание «Объекта».
к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000  / 2016  от 
Силовая конструкция.
1. Фундамент  - свайно-винтовой , ставится предварительно, до завоза комплекта материалов.
2. Нижние два венца - брус не строганный 150х150 мм с укладкой на оголовки свай через рубероид.
3. Внешние  стены 18 венцов: - брус профилированный 150х150 мм, обработка бруса с внешней стороны прямая  блок-хаус,  рабочие размеры строганного бруса 140х140 мм (шир на выс). Крепление венцов между собой  на деревянные нагеля круглого сечения (материал береза).  Утепление пазов между венцами — льноволокно.
4. Угловые соединения бруса – «в Тёплый угол». «В полдерева». 
5. Перегородки 1-го этажа 18 венцов:   брус профилированный 100х150 мм  прямой на ребро, рабочие размеры строганного бруса 90х140 мм (шир на выс).  Крепление венцов сруба между собой  на деревянные нагеля круглого сечения (материал береза).   
6. Лаги пола, потолка- брус 50х150 м, через 60 см.
7. Стропильная система с обустройством лобовой - брус 50х150 совместно с брусом 50х100 мм, через-1.0 м .
8. Обрешетка  не сплошная: доска 20х100 мм, через 20-25 см,  с  укладкой гидроизоляции Наноизол А, через контр-брусок 50х50мм (ВСЕГДА! Кроме ондулина)
9. Отделка фронтонов,  подшив карнизов  и свесов осуществляется сухой  вагонкой сорт «В», во фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.
10. Высота конька крыши дома – 1,5 м 2,5м 3,5 м . Ширина свесов 25 см.
11. Кровельный материал —ондулин цвет КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ на выбор
12. На открытой террасе   дома осуществляется установка опорных  столбов с регулировочными «Домкратами» перил и резных балясин.
*На открытом балконе осуществляется установка перил и резных балясин.
13. Входные ступени устанавливаются без перил и балясин.
Внутренняя отделка. 
14. Высота потолка: 1-го этажа- 2,45 м, 2-го этажа — 2,3 м.
15. Пол двойной: - черновой – доска обрезная 20х100 мм
 
 - чистовой –  доска сухая шпунтованная толщиной 27-28 35-36 мм, для удобства перетяжки полов осуществляется крепление каждой пятой доски.
16. Утепление пола, потолка дома: KNAUF -100 мм.
17. Пароизоляция пола, потолка – двойная (Наноизол В)
18. Потолок: сухая вагонка (хвоя) сорт «В».
19. Мансарда - утепление помещения: KNAUF   - 50 мм (Если дом одноэтажный убираем два обзаца)
 
- пароизоляция с внутренней стороны – (Наноизол В)
 
 - чистовой пол – сухая шпунтованная толщиной 27-28 35-36 мм.
  
-отделка стен, перегородок сухой вагонкой (хвоя) сорт «В».
20. Лестница деревянная с перилами и точеными балясинами : - тетива - брус 100х150 мм
 
                        -ступени — строганая  доска 30х200 мм
21. Все внутренние углы дома отделываются деревянным плинтусом.
Столярные изделия. 
22. Окна: деревянные двойного остекления  двустворчатые, одна створка глухая, вторая открывающая 1.0х1.2 м. -   _____шт,  деревянные двойного остекления 0.6х0.6 м_________ шт.
23. Двери: - входная – металлическая (правая/ левая) , дверь на балкон -   ,  - внутренние – деревянные филенчатые (без фурнитуры)  0.8х2.0 м-  ___ шт.
24. Коробки окон и дверей устанавливаются в проемы с зазором по высоте 4-5 см, на усадку брусовых стен. В зазоры вкладывается утеплитель и декорируется наличником из сухой вагонки сорт «В»,  осуществляется врезка закладных брусков ("роек") в оконные и дверные проемы сруба .
25. Крепление всех элементов силовой конструкции производиться с помощью строительных (черных) гвоздей, для  внешней и внутренней отделки вагонкой  используются оцинкованные гвозди.
Дополнительно: 
 Антисептирование нижних рядов бруса и лаг пола препаратом ( NEOMID-430) на участке «Заказчика». 

 Облицовка фундамента цокольными пластиковыми панелями  (при высоте цоколя не более 45см)
 Установка пластиковой водосточной системы , цвет коричневый.
Допускаются:
-Незначительные транспортировочные повреждения и загрязнение, следы шпатлевки.

-Стыковка бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.

- Изменения геометрических параметров обрезного и строганного бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте). 

- Отступление от геометрических размеров сруба: +/- 50 мм по длине каждой из сторон. 

- Отклонение брусовой стены от вертикали не более 2 градусов. 

- Продольные несквозные трещины в брусе. Брус, не шлифуется. 
 С техническими  характеристиками  ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ

Приложение №2  Внешний вид и поэтажный план «Объекта»
к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  № 0000/ 2016 от 
Приложение №3 к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  № 0000/ 2016 от 
С помощью нашей "Строительной Компании" Вы скоро станете владельцем деревянного строения и начнете его эксплуатацию. Для правильной эксплуатации внимательно ознакомитесь с настоящими Правилами, и выполняйте рекомендации указанные ниже. Это поможет вам избежать часто повторяющихся ошибок при эксплуатации деревянных строений и позволит продлить срок его службы.
"Строительная Компания" несет ответственность по своим гарантийным обязательствам только при соблюдении Заказчиком данных правил эксплуатации.
Гарантийные обязательства "Строительной Компании" включают в себя безвозмездное устранение недостатков проявившихся вследствие неправильного расчета усадки строения при строительстве или исправление некачественно выполненных работ произведенных по вине "Строительной Компании".
Правила эксплуатации деревянных строений

1. Усадка стен сруба деревянных строений.
Для возведения стен сруба строений используется древесина естественной влажности (брус), данный материал подвержен усадке - уменьшение высоты стен после сборки до 5 см на трех метровую высоту стены. При строительстве усадка стен учитывается и применяется ряд технических решений (оставляются осадочные зазоры над окнами и дверьми, каркасными перегородками, устанавливаются регулируемые домкраты на стойки и т.д.), которые позволяют эксплуатировать строение сразу после постройки, но соблюдая ряд условий. Впервый год после строительства происходит основная усадка здания. Если для возведения стен сруба строений используется сушеная древесина, то данный материал подвержен минимальной усадке, но при этом все равно учитывается и применяются технические решения аналогичные при возведении из древесины естественной влажности, но с меньшими зазорами. В этот период запрещается:
- перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила.

- пристройка снаружи, каких либо конструкций (террасы, веранды и т.д.).

- непредусмотренная отделка несущих стен (вагонкой, сайдингом, обкладка кирпичом и т.д.).

- монтаж систем препятствующих осадке здания (отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирования и т.д.).

- использование систем отопления и кондиционирования (для равномерной усадки строения эксплуатация должна производиться в щадящем температурно-влажностном режиме при постоянном проветривании помещений).
2. Необходимые меры по защите древесины строений.
- Особое внимание необходимо обратить на обязательную обработку антисептиками стен сруба из древесины естественной влажности, сразу после завершения сборки снаружи и внутри строения, так как выделяющаяся из древесины влага может вызвать поражение древесины микроорганизмами и изменение цвета древесины.

- Даже высушенная древесина может подвергаться поражению микроорганизмами синевы и короблению, если она снова отсыревает. Поэтому сразу после строительства необходимо проветривать помещения, обеспечив свободный доступ воздуха во все помещения, тем самым обеспечивать постоянную влажность в помещении и не дать возможность выпадения конденсата и накапливаться влаги на деревянных поверхностях. Вентиляция должна быть достаточно эффективной, чтобы влага не конденсировалась на строительных конструкциях и не способствовала их повреждению.

- Необходимо предусмотреть дополнительную защиту тех частей строения, которые не имеют ограждающих стен со всех сторон (балконы, открытые террасы, лоджии и т.д.) от возможного длительного воздействия влаги на деревянные поверхности вызванные нанесения внутрь снега и образования талых вод. Для этого проемы следует закрывать либо съемными застекленными рамами или временно закрыть пленками, досками и т.д.
3. Особенности эксплуатации деревянной бани.
Правила эксплуатации сруба предназначенного для использования в дальнейшем в качестве бани ничем не отличается от правил эксплуатации срубов для построек других назначений (так же в первый год требуется постоянное проветривание) При строительстве деревянных срубов для дальнейшего использования строения в качестве бани, возможно предусмотреть монтаж банной печи вместе со сборкой сруба, при этом печь должна быть смонтирована с учетом осадки сруба.
   Приложение №4  Калькуляция
к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  № 0000/ 2016 от 
Исполнитель  ________   Бойцов А.М.                                 Заказчик _____________

